VELUX sustavi
za odimljavanje

Cijene su izrazene u eurima i kunama sa PDV-om.
Cijene vrijede od 28.03.2023.

Fiksni teCaj konverzije: 1€ = 7,53450 kn
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Sustav za odimljavanje u sluaju poZara
automatski otvara prozor i omogucuje
izlazak dima. Sustav je moguce spajati
na vanjske protupoZarne sustave drugih
proizvodaca i testiran je u skladu s
europskim standardom EN 12101-
2.Sastoji se od prozora za ravni krov

s akrilnom kupolom iintegriranim
elektromotorom za otvaranije, te
kontrolnog sustava za odimljavanje
(KFX 210).

Sustav za odimljavanje za ravni krov CSP
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Svojimizgledom odgovara klasi¢nom
VELUX prozoru za ravni krov s kupolom, a
kada nije aktivirana funkcija odimljavanja
ima sve funkcije prozora za ravni krov -
dnevna svjetlost i provjetravanje. Kada
se aktivira funkcija odimljavanja prozor
se otvara 50 cm u roku od 60 sekundi

za maksimalan efekt odimljavanja. Za
potrebe dnevne ventilacije prozor se
otvara do 15 cm. Visina okvira prozora
jedlcm.

ﬁ Visina konstrukcije

0150 okviraje 31 cm.

Prozor za ravni krovs
kupolom za odimljavanje

(csP1073Q)
Oznaka dimenzije | 100100 | 120120
Ugradbena mjera (cm)| 100x100 | 120x120 | 2
Geometrijska povr&ina za odimljavanje (m?)|  1.13 148 |2
Model
CSP1073Q 2.570,00 | 3.162,00 | €

Prozor za ravni krov s kupolom za odimljavanje

19.363,66 | 23.824,09 | kn

Sustav za odimljavanije za kosi krov GGL/GGU

Sustav za odimljavanje u slu¢aju poZara
automatski otvara prozoriomoguduje
izlazak dima. Sustav je moguce spajati

na vanjske protupoZarne sustave drugih
proizvodacaitestiran je u skladu s
europskim standardom EN 12101-
2.Sastoji se od krovnog prozora s
integriranim elektromotorom i kontrolnog
sustava za odimljavanje (KFX 210).

Prozor moZe biti drveni (GGL) ili obloZen
slojem bijelog poliuretana (GGU). Staklo je
sigurnosno laminirano i kaljeno --70. Kada
nije aktivna funkcija odimljavanja sustav
korisniku omogucuje sve funkcije koje
imaiklasi¢ni prozor - dnevna svjetlost i
provjetravanje (krilo prozora se otvara

do 20 cm). Usludaju nestanka struje
integrirana baterija osigurava rad sustava
sljededa 72 sata.

15°-90°

Krovni prozor za

odimljavanje

(Gau/ca) Oznakadimenzije| MKO6 | PKO8 | SKO6 | SKO8

Ugradbena mjera (cm) | 78x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | S

Geometrijska povréina za odimljavanje (m2) 0,77 1,14 1,17 1,40 5

Model

GGL 207040 1.138,00 |1.265,00 | 1.254,00 | 1.321,00 | €

Kr.prozor za odimljavanje, bijeli lak 857426 | 953114 | 944826 | 995307 |kn

GGU 007040 1.227,00 | 1.374,00 | 1.362,00 | 1.439,00 | €

Kr. prozor za odimljavanje, poliuretan 924483 1035240 |10.261,99 |10.842,15 |kn

Oprema za ugradnju

(EDW /EDS)

Oznaka dimenzije ‘ MKO06 ‘ PKO8 ‘ SK06 ‘ SK08 ‘
Model
EDW 2000 181,00 | 210,00 | 209,00 | 220,00 |€
Ops8av za profilirane krovne pokrove 136374 | 1.582,25 | 1.57471 | 1.657,59 |kn
EDS 2000 181,00 | 210,00 | 209,00 | 220,00 |€
Op8av za ravne krovne pokrove 136374 | 158225 | 157471 | 1.657,59 |kn

Ostale dostupne dimenzije pogledajte na zadnjoj strani.

Osnovni kontrolni sustav

Moguénost nadogradnje

Kontrolni sustav za odimljavanje (KFX 210)

Potpuni kontrolni sustav za
odimljavanje - moZe upravljati
s max. 4 GGL/GGU prozora za
odimljavanje ili 1 CSP prozorom

Kontrolna jedinica (KFC 220)

KFC 220 kontrolna jedinica
omoguduje upravljanje s 2 CSP
prozora za ravni krovili s max.
8 GGL/GGU krovna prozora za

4 F- : |
za odim.za ravnikrov. L' “ | odimljavanije.
= Sadr7i: 4 | e Za funkcioniranje sustava za
A | - KFC 210 (2) kontrolna jedinica | odimljavanje potrebno je dodatno
3 B - KFK 100 (3) jedinica za aktivaciju y kupiti KFK 1001 KFA 100.
+ KFA 100 (5) senzor za dim
1.234,00€ ‘ 9.297,57 kn 1.453,00€ ‘ 10.947,63 kn
Jedinica za aktivaciju Zidni prekidaé Senzor za dim Senzor za kiSu
(KFK 100) (KFK 200) (KFA 100) (KLA 200)
Shokg VEnr =
| /
» s‘ Ak
11300€ | 85L40kn 11000€ | 82880kn 17600€ | 132607kn 6000€ | 45207kn

Samostalna jedinica za aktivaciju
sustava za odimljavanje.

*UkljuCeno u KFX 210

oOood

Prekidac za dnevno provijetravanje.
VELUX kontrolni sustav moze
upravljatis max. 10 zidnih
prekidaca.

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladiStu.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke ood 9 radnih dana na VELUX skladistu.
Proizvodi dostupni s rokom isporuke ood 16 radnih dana na VELUX skladistu.
Proizvodi dostupni s rokom isporuke ood 20 radnih dana na VELUX skladigtu.

Za rano otkrivanje dima. VELUX
kontrolni sustav moZe upravljati s
max. 10 senzora za dim.
*Ukljuceno u KFX 210

Automatski zatvara prozor s
prvim kapima kiZe (samo ukoliko
sustav za odimljavanje nije u
funkeiji).



Tablica dostupnih dimenzija za GGL/GGU prozor za odimljavanje

Oznaka dimenzije MKO4 MKO06 MKO8 PKO8 SK06 SK08 UKO4 UKo8
Ugradbena mjera (cm) 78x98 78x118 78 x140 94 x140 114x118 114x140 134x98 134 x 140
Geometiskalpovising 0.63 0.77 0.92 114 117 1.40 113 1.67

za odimljavanje u (m?)

Tablica dostupnih dimenzija za CSP prozor za

odimljavanje

Oznaka dimenzije CSP CSP
Ugradbena mjera (cm) ~ 100x100  120x120
Geometrijska povrsina 113 148

za odimljavanje u (m?)

CERTIFICIRANO
Prema
EN 12101-2

Original Brzaijednostavna SavrSeno
ugradnja odgovara

VELUX Hrvatska d.o.o.

Av. V. Holjevca 40
HR-10010 Zagreb

Besplatni tel. 0800 600 400

Email: velux-hr@velux.com
Web stranica: www.velux.hr

facebook.com/velux.hr
youtube.com/veluxhrvatska
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CSP prozorza GGL/GGU prozor
odimljavanje za odimljavanje
za ravni krov za kosi krov
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uvjete

© 2023 VELUX GRUPA, VELUX ®, VELUX ZNAK JE REGISTRIRANI ZASTITNI ZNAK ThermoTechnology™ je zagtitni znak. io-homecontrol® registrirani zastitni znak i znak su u vlasnidtvu io-homecontrol udruZenja.

V-HR 043-0423



